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Tabel 1. PENDI JA MUTSA VÄIKESÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED 

Pendi ja Mutsa 
väikesüsteem

Tehniliste andmete nimetus Mõõtühik
Uue ehitise või lisanduva 
osa andmed

  Metsasmaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala ha 17,5

  sealhulgas: 1) drenaažkuivenduse maa-ala pindala ha

                    2) kraavkuivenduse maa-ala pindala ha 17,5

  Eesvoolu pikkus km

  Kuivenduskraavi pikkus km 2,11
  Truupide arv tk 1

  Settebasseinide arv tk 1

Maaparandusehitise nimetus

3. Keskkonnakaitserajatiste andmed

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed maaparandusehitise piires

2.Eesvoolu ja kuivenduskraavide ning neil paiknevate rajatiste andmed
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Tabel 2.  EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD

Jrk Mõõt
 nr Ehitustöö kirjeldus ühik Maht

Veejuhtmete ehitus
1 Madal võsa raie ha 0,2
2 Kõrge võsa raie ha 0,73
3 Peene puistu raie ha 0,55
4 Jämeda puistu raie ha 0,36
5 Kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1,38
6 Kaevemaht ekskavaatoriga  I-II pinnasegrupp m³ 8312
7 Mullavalli laialiajamine m³ 4987
8 Truubi plasttorustiku Ø 60 cm ehitamine m 8
9 60 cm truubi MAO otsaku ehitamine truup 1

III. Keskonnakaitserajatiste ehitamine
1 Kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,06
2 Settebasseini kaevamine I-II pinnasegrupp m³ 340
3 Pinnase laialiajamine (60%) m³ 204
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Jrk. Maht
nr. kokku

Truupide materjalid 
1 Truubi plasttoru Ø 60 cm m 8

60 cm truubi MAO otsaku ehitamine 1
1 Mättad m² 53
2 Puitalus (d=10-15cm) tm 0,24

MõõtühikEhitustöö kirjeldus
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Seletuskiri 
 
 
Pendi ja Mutsa väikesüsteemi ehituskava telliti Pae OÜ poolt. 

Uurimistööd viidi läbi 2019 a. detsembris.  
Eesmärgiks on liigniiske metsaala kuivendamine kraavkuivendusega, mis suurendab metsa 
juurdekasvu. 
 
Ehitatavad kraavid asuvad Lääne-Harju  vallas Hatu külas Harjumaal  Pendi ja Mutsa 
katastriüksustel 56201:003:0118, 56201:003:0312. 
Kavandatavad kuivenduskraavid nr 1 ja 2 paiknevad metsaalal ja suubuvad riigi poolt 
korrashoitavasse Pae kraavi (Risti-Hatu peakraavi), mille kohta on koostatud uuendustööde 
projekt (PB Maa ja vesi AS, töö nr. 181288/1). 
 
Kogu Pendi ja Mutsa katastriüksustel levivad sügavad madalsoomullad (M```). Turbakihi 
paksus ulatub 1,5 meetrini.  
 
Kraavid kaevata nõlvusega 1:1,5 sellise arvestusega, et peale maapinna vajumist (turvas üle 
1,0 m)  jääks nende keskmiseks sügavuseks 1,0 m meetrit. Ehitatavate kraavide põhjalaius on 
0,6 m. Keskmine kaeve ristlõige kraavil 1 on 3,3 m³/m ja kraavil 2 on 4,3 m³/m.  
Kraavide kogupikkus  on 2140 m, sh. kraavi 1 pikkus on 890 m ja kraavi 2 pikkus on 1250 m. 
Kaeve tulemusel tekkiv  mullavall aetakse 60 % laiali. 
 
Kogu kraavitrasside pikkusest (2140 m) tuleb trassid lahti raiuda 1500 m. 640 m pikkusel 
lõigul kulgevad trassid raiesmikul. Trasside laiuseks on planeeritud 12 m. 
 
Kraavide 1 ja 2 ristumiskohta rajatakse settebassein SB1. Settebassein kulgeb mõlema kraavi 
laiendina 25 m pikkuselt. milliste põhjalaius 20x4 m, mõõt maapinnal (koos kraaviga) on 
2x(25x9 m), nõlvus 1:1,5. Sügavus maapinnast 1,6 m. 
 
Väikesüsteemi ehituskava ala kohta on koostatud joonis 1. Pendi ja Mutsa kuivendusvõrgu 
plaan. 
 
Pae peakraavi  muldel liiklemiseks ehitatakse kraavi 1 suudmesse uus truup T/ 1 tähisega 60-
PT-8-MAO. Erosioonitõkkemati asemel kasutada otsaku kindlustamisel mättaid. 

Ehituskava ehitustööde koondmahud on kajastatud tabelis 2 „Ehitustööde koondmahud“, mis 
koondab tabelites 4-6 kajastuvate kultuurtehniliste tööde, kaevetööde ja keskkonnarajatiste 
rajamise tööde mahud.  

Tabelis 3 on kajastatud vajalike ehitusmaterjalide vajadus. 
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Tabel 4. Kultuurtehniliste tööde mahud 

Jrk nr
või erimi 

nr
Veejuhtme 

pikkus
Erimi 

pindala 
juurimine 

ha
m ha madal kõrge peen jäme

1 1 890 1,07 0,16 0,15 0,15 0,77
2 2 1250 1,38 0,2 0,57 0,4 0,21 0,61

Kokku 2140 2,45 0,2 0,73 0,55 0,36 1,38

Puittaimestiku raie ha Kändude

võsa puistu
äraveda

mine     
ha
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Tabel 5. Veejuhtmete kaevetööde mahud

põhja

laius sügavus kaeve

ristlõige 
m m m m² I-II III m³

1 EK 890 0,6 1,5 1,3 3,3 2937 2937 1762
2 EK 1250 0,6 1,5 1,5 4,3 5375 5375 3225

Kokku 2140 8312 8312 4987

Mullavalli 
laialiajamine 

kokku

Veejuhtme

kokku
sh pinnasegrupp

ekskavaatoriga

Kaevemaht m³

keskmine

nimetus liigi tähis pikkus 
nõlvus-
tegur
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Tabel 6. Keskkonnakaitserajatise rajamise tööde mahud

Maapin-
na 

kõrgus
arv 

Sisse 
voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgusarv 

m m
põhja 

kõrgus
arv

sügavus 
maapin  

nast 

arvutu
slik 

m m
ristlõi-

ge

nr asukoht
pikkus 

m
laius 

m
pikkus 

m
laius 

m
m2

1 SB-1 1ja2 11,1 10,5 9,5 1,6 35 4 40 9 1,5 5,5 340 SB-1
Pinnase 
laialiajamine 
60%

340

Settebasseini SB-1 rajamise tööde mahud
1 Kändude juurimine ha 0,06
2 Settebasseini kaevamine m³ 340
3 sh. I-II pinnasegrupp m³ 340
4        III pinnasegrupp m³ 0
5 Pinnase laialiajamine (180*0.6) m³ 204

Kokku

Jrk nr
Settebasseini

Settebasseini, tuletõrjetiigi või puhastuslodu

Märkused
mõõdud

raadius 
m

nõlvus-
tegur

kaeve-
maht 
m³

tähis
põhjast maapinnalt
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