
 

Veebruar 2023 

 

Triivi vähendav tehnoloogia puude ja põõsaste pritsimisel 

Käesolevas dokumendis on välja toodud Eestis puhvervöödi vähendamiseks kasutada lubatud triivi 

vähendavad otsakud puu- ja põõsapritsidele. Nimekirja lisatakse uusi otsakuid kord aastas vastavalt 

taimekaitseseadmete edasimüüjate esitatud ettepanekutele. 2024. aastal tuleb ettepanekud esitada 

hiljemalt 1. märtsiks meiliaadressile taimekaitse@pta.agri.ee. PTA vaatab ettepanekud üle ja uuendab 

otsakute nimekirju 1. aprilliks. 

Pane tähele! 

 Puhvervöödi vähendamiseks on lubatud kasutada ainult antud nimekirjas olevaid otsakuid. 

 Taimekaitsevahendite infolehel on juhised puhvervööndi vähendamiseks, kui kasutatakse 

tehnoloogiat, mis vähendab triivi 50%, 75% või 90%. See loetelu sisaldab ka pritse ja otsakuid, mis 

vähendavad triivi 95% ja 99%. Soovi korral võib neid kasutada, kuid puhvervööndit saab vähendada 

ainult vastavalt müügipakendi juhendis toodud 50%, 75% või 90% triivi vähendamise tehnoloogial. 

 Otsakute kasutamine annab nõutud tulemuse ainult siis kui järgitakse nimekirjades esitatud 

kasutustingimusi. 

 Puhvervööndi vähendamise võimalus ei tähenda, et veeseaduses §118 (1) sätestatud 

veekaitsevööndit võib vähendada. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023101
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50% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

50% triivi vähendamine 

Kategooria 1: Otsakud  
Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole suunas pritsida. Need viis esimest rida on 

esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida alates puhvervööndist. 

AgroTop  

Otsak  Värv Töörõhk  

TD 80-02 keraamiline Kollane  2–15 bar  

TVI 80-0050  Sinakas-lilla  5–25 bar  

TVI 80-015  Roheline  5–25 bar  

Albuz  

Otsak  Värv Töörõhk  

AVI 80-01  Oranž 2–4 bar  

AVI 80-015  Roheline  3–20 bar  

AVI 80-02  Kollane  3–20 bar  

AVI 80-03  Sinine  3–20 bar  

CVI 80-01  Oranž 2-5 bar  

CVI 80-015  Roheline  2–20 bar  

CVI 80-02  Kollane  2–20 bar  

TVI 80–0050  Sinakas-lilla  5–25 bar  

TVI 80–01  Oranž 5–25 bar  

TVI 80–015  Roheline  5–25 bar  

Lechler  

Otsak  Värv Töörõhk  

AD 90-02 C  Kollane  2–4 bar  

AD 90-03 C  Sinine  2–4 bar  

AD 90-04 C  Punane  2–20 bar  

ID 90-015 C  Roheline  3–20 bar  

ID 90-02 C  Kollane  3–20 bar  

ID 90-025 C  Lilla  3–20 bar  

ID 90-03 C  Sinine  3–20 bar  

IDK 90-0067 C  Oliiviroheline  2–20 bar  

IDK 90-01 C  Oranž  2–20 bar  

IDK 90-015 C  Roheline  2–20 bar  

IDK 90-02 C  Kollane  2–20 bar  

ITR 80-01 C  Oranž  3–20 bar  



50% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

TeeJet  

Otsak  Värv Töörõhk  

AITX A/B 80015 VK  Roheline  4 bar  

AITX A/B 8002 VK  Kollane  4–20 bar  

AITX A/B 80025 VK  Lilla  4–20 bar  

AITX A/B 8003 VK  Sinine  4–20 bar  

DG 8002 VS  Kollane  2–4 bar  

DG 8003 VS  Sinine  2–4 bar  

DG 8004 VS  Punane  2–15 bar  

DG 8005 VS  Pruun  2–15 bar  

Kategooria 2: Telgventilaatorpritside otsakud 

Esimeses viies reas tuleb õhuhulka vähendada maksimaalselt 30 000 m 3/h, kas ventilaatori 

pöörlemiskiirust vähendades või mõnel muul sobival viisil. Need viis esimest rida on esimesed read 

viljapuuaias, mida tohib pritsida alates puhvervööndist.  

AgroTop  

Otsak  Värv Töörõhk  

TD 80-02 Keraamiline Kollane  2–4,5 bar  

Albuz  

Otsak  Värv Töörõhk  

AVI 80-015  Roheline  3 bar  

AVI 80-02  Kollane  3–4,5 bar  

AVI 80-03  Sinine  3–4,5 bar  

CVI 80-015  Roheline  2–3 bar  

CVI 80-02  Kollane  2–3 bar  

Lechler  

Otsak  Värv Töörõhk  

ID 90-015 C  Roheline  3 bar  

ID 90-02 C  Kollane  3–4,5 bar  

ID 90-025 C  Lilla  3–4,5 bar  

ID 90-03 C  Sinine  3–4,5 bar  

IDK 90-0067  Oliiviroheline  2–3 bar  

IDK 90-01 C  Oranž  2–3 bar  

IDK 90-015 C  Roheline  2–3 bar  

IDK 90-02 C  Kollane  2–3 bar  



50% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

TeeJet  

Otsak  Värv Töörõhk  

AITX A/B 8002 VK  Kollane  4–5 bar  

AITX A/B 80025 VK  Lilla  4–20 bar  

AITX A/B 8003 VK  Sinine  4–20 bar  

John Deere  

Prits  Kasutustingimused 50% triivi vähendamiseks  

John Deere 310  Target Spray peab olema sisse lülitatud  

John Deere 315  Target Spray peab olema sisse lülitatud  



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

75% triivi vähendamine  

Kategooria 3: Kuni 920 mm läbimõõduga telgventilaatorpritside otsakud 

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole suunas pritsida ja jõuvõtuvõlli maksimaalne 

pöörete arv on 400 p/min. Need viis esimest rida on esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida 

alates puhvervööndist.  

AgroTop  

Otsak  Värv Töörõhk  

TD 80-02 Keraamiline  Kollane  2–15 bar  

Albuz  

Otsak   Värv Töörõhk   

AVI 80-015  Roheline  3–20 bar  

AVI 80-02  Kollane  3–20 bar  

AVI 80-03  Sinine  3–20 bar  

TVI 80-0050  Sinakas-lilla  5–25 bar  

TVI 80–01  Oranž  5–25 bar  

TVI 80-015  Roheline  5–25 bar  

Lechler  

Otsak  Värv  Töörõhk  

ID 90-015 C  Roheline  3–20 bar  

ID 90-02 C  Kollane  3–20 bar  

ID 90-025 C  Lilla  3–20 bar  

ID 90-03 C  Sinine  3–20 bar  

IDK 90-0067  Oliiviroheline  2–20 bar  

IDK 90-01 C  Oranž  2–20 bar  

IDK 90-015 C  Roheline  2–20 bar  

IDK 90-02 C  Kollane  2–20 bar  

TeeJet  

Otsak  Värv  Töörõhk  

AITX A/B 8002 VK  Kollane  4–20 bar  

AITX A/B 80025 VK  Lilla  4–20 bar  

AITX A/B 8003 VK  Sinine  4–20 bar  

  



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Kategooria 4: Telgventilaatorpritside otsakud, mille võimsus ei ületa 30 000 m3 / h 

Esimeses viies reas tuleb õhuhulka vähendada maksimaalselt 20 000 m3 / h, kas ventilaatori kiirust 

vähendades või mõnel muul sobival viisil. Need viis esimest rida on esimesed read viljapuuaias, mida 

tohib pritsida alates puhvervööndist. 

AgroTop  

Otsak  Värv  Töörõhk  

TD 80-02 Keraamiline  Kollane  2–4,5 bar  

Albuz  

Otsak  Värv  Töörõhk  

AVI 80-015  Roheline  3 bar  

AVI 80-02  Kollane  3–4,5 bar  

AVI 80-03  Sinine  3–4,5 bar  

CVI 80-015  Roheline  2–3 bar  

CVI 80-02  Kollane  2–3 bar  

Lechler  

Otsak  Värv  Töörõhk  

ID 90-015 C  Roheline  3 bar  

ID 90-02 C  Kollane  3–4,5 bar  

ID 90-025 C  Lilla  3–4,5 bar  

ID 90-03 C  Sinine  3–4,5 bar  

IDK 90-0067  Oliiviroheline  2–3 bar  

IDK 90-01 C  Oranž  2–3 bar  

IDK 90-015 C  Roheline  2–3 bar  

IDK 90-02 C  Kollane  2–3 bar  

TeeJet  

Otsak  Värv  Töörõhk  

AITX A/B 8002 VK  Kollane  4–5 bar  

AITX A/B 80025 VK  Lilla  4–20 bar  

AITX A/B 8003 VK  Sinine  4–20 bar  

  



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Kategooria 5: Kuni 810 mm (32 ') läbimõõduga telgventilaatorpritside otsakud 

Otsakud ja puhumisõhk peavad olema kohandatud puude ja põõsaste kõrgusele, et pritsimislahus 

jaotuks optimaalselt. Esimeses viies reas pärast puhvervööndit ei tohi jõuvõtuvõlli pöörlemisskiirus 

ületada 450 p/min ja puhumisõhk peab olema välja lülitatud.  

Lechler  

Otsak  Värv  Töörõhk  

AD 90–01 C  Oranž  2–20 bar  

Ad 90–015 C  Roheline  2–20 bar  

ITR 80-01 C  Oranž  3–20 bar  

Kategooria 6: 75% triivi vähendavad otsakud  

Otsakud ja puhumisõhk peavad olema kohandatud puude ja põõsaste kõrgusele nii, et pritsimislahus 

jaotuks optimaalselt. Esimesed 3-5 rida on esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida alates 

puhvervööndist.    

Holder Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

Holder AS; ventilaatoriga  
QU 13, QU 14, QU 20 / QU 21  
Holder NI; ventilaatoriga QU 13, 
QU 14, QU 15, QU 16, QU 21, 
ventilaatoriga OVS50 ja / och 
OVS 50/60, integreeritud 
õhukontrolli luukidega  

Esimeses kolmes reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

Holder AS; ventilaatoriga QU 14 

Holder NI; ventilaatoriga QU 14, 
QU 15  

Esimeses kolmes reas peale puhvervööndit tuleb õhuhulk mõlemal 
küljel piirata asendini 5. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

Holder NI; ventilaatoriga QU 16  Esimeses kolmes reas peale puhvervööndit peab õhuhulk olema 
piiratud asendiga 4 väljapoole ja asendiga 8 sissepoole. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar   
Albuz AVI 80-01 – 4 bar 

  



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

John Deere Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

John Deere 310  TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3 – 8 bar 

John Deere 315  TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C– 4 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3 – 8 bar 

Lochmann Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

RPS 10/80, puhur 80 Q  Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS–3 bar   
TeeJet DG 8003 VS–3 bar  
TeeJet DG 8004 VS–3 bar  
TeeJet DG 8005 VS–8 bar  
Lechler AD 90–02 C–3 bar  
Lechler AD 90–03 C–3 bar  
Lechler AD 90–04 C–8 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–5 bar  
Lechler IDK 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–02 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–015–3 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–02– 5 bar  
Albuz TVI 80–01– 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

RPS ventilaatoriga 90  
UQH2  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
Lechler IDK 90-0067 – 7 bar  
Lechler IDK 90-01 – 8 bar  
Lechler IDK 90-02 – 8 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
TeeJet DG 8002 VS – 3 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Albuz AVI 80-01 – 5 bar  
Albuz AVI 80-015 – 5 bar  
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Albuz CVI 80-015 – 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

Ventilaatorprits 80 UQ2-A Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
Jõuvõtuvõlli kiirus ei tohi ületada 450 r/min.  
TeeJet DG 8002 VS–3 bar  
TeeJet DG 8003 VS–3 bar  
TeeJet DG 8004 VS–3 bar  
TeeJet DG 8005 VS–8 bar  
Lechler AD 90–02 C–3 bar  
Lechler AD 90–03 C–3 bar  
Lechler AD 90–04 C–8 bar 
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–5 bar  
Lechler IDK 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–02 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–015–3 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Albuz TVI 80–01–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

Ventilaatorprits 90 UQH2-A Esimeses kahes reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
Jõuvõtuvõlli kiirus 400 r/min ja 12 km/h.  
Albuz ATR lilla kuues madalamas positsioonis ja  
Albuz AVI 80–01 kahes ülemises asendis.  
Töörõhk maksimaalselt 5 bar 

  



75% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Wanner Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

Wanner DGR 40  
Wanner NGR 40  
Wanner SGR 40  
Wanner DA, NA, SZA ja ZA 
ventilaatoriga ZA 28  
Wanner DA, NA, SZA ja ZA 
ventilaatoriga ZA 32  

Esimeses kolmes reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–8 bar  
Lechler IDK 90–015 C–8 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–01–4 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

Wanner ventilaatoriga N 36 ja 
D 36  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit tuleb imiava katteplaadiga 
välja lülitada. Pärast katteplaadi paigaldamist ei tohi õhuvahe olla 
üle 5 cm. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler AD 90–04 C–8 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–5 bar  
Lechler IDK 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–02 C–5 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–8 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

 



90% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel  
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

90% triivi vähendamine  

Kategooria 7: 90% triivi vähendavad otsakud  

Esimesed 5 rida on esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida alates puhvervööndist. 

Holder Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk  

Holder AS; ventilaatoriga QU 13, 
QU 14, QU 20, QU 21  
Holder NI; ventilaatoriga QU 13, 
QU 14, QU 15, QU 16, QU 21, 
ventilaatoriga OVS50 ja OVS 
50/60, integreeritud 
õhukontrolli luukidega 

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar   
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

Holder AS; ventilaatoriga QU 14 

Holder NI; ventilaatoriga QU 14, 
QU 15  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit tuleb õhuhulk mõlemal 
küljel piirata asendini 5.  
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

Holder NI; 
ristvooluventilaatoriga QU 16 

Esimeses viies reas peale puhvervööndit peab õhuhulk olema 
piiratud asendiga 8 väljapoole. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar   
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

  



90% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel  
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

LIPCO Prits 

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk  

OSG-N, tunnelprits 

OSG-NVM2, tunnelprits, 2-rivi.  
Reavahe 3,5 m. 

TeeJet DG 8002 VS - 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS -4 bar  
TeeJet DG 8004 VS - 4 bar  
TeeJet AITX A/B 80015 VK–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90-02 C - 4 bar   
Lechler AD 90-03 C -4 bar   
Lechler AD 90-04 C - 4 bar  
Albuz AVI 80–02–8 bar  
Albuz AVI 80–01 –3 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–8 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–8 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ID 90-015 C - 5 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

Lochmann Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

AP, RA, RAS, RP, RPS 10/80,  
15/80 ventilaatoriga  
80 Q, 80 UQ  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 



90% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel  
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

AP, RA, RP ventilaatoriga 80 UQ Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
Jõuvõtuvõlli kiirus ei tohi ületada 400 r/min.  
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar 
TeeJet DG 8004 VS–3 bar 
TeeJet DG 8005 VS–8 bar 
Lechler IDK 90–0067 C–3 bar 
Lechler IDK 90–01 C–8 bar 
Lechler IDK 90–015 C–8 bar 
Lechler IDK 90–02 C–8 bar 
Lechler ITR 80–01 C–5 bar 
Lechler AD 90–015 C–2 bar 
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar 
Albuz AVI 80–015–5 bar 
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar 
Albuz CVI 80–02–5 bar 
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

RA, RP ventilaatoriga 90 Q Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. Ventilaatori käigukang asendis 1. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar 
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar 
Lechler IDK 90–01 C–8 bar 
Lechler IDK 90–015 C–8 bar 
Lechler IDK 90–02 C–8 bar 
Lechler ITR 80–01 C–5 bar 
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar 
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar 
Albuz CVI 80–02–5 bar 
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

  



90% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel  
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Munckhof Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

105, 115, tunnelprits, reavahe  
2,65 ja 3,35 m  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90-02 C – 4 bar   
Lechler AD 90-03 C – 4 bar   
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

Mudel 106 varustatud õhk-
abisüsteemiga nr 10610012. 
Pritsil on õhkkardin, mille 
välisservad on kaugsuletavad. 
Reavahe kuni 3,5 m.  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  

Wanner Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

Wanner ZA 28,   
Wanner ZA 32  
Wanner- ventilaatoriga prits N 
36 (mudel aastast 2007 ja edasi) 
Wanner DA, NA ja SZA 
ventilaatoriga ZA 32 või ZA 28 

Wanner N 36 GA ja D 36 GA 
ventilaatoriga N 36  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar   
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar   
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–8 bar  
Lechler IDK 90–015 C–8 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–4 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

Wanner DA, DAL ja SZA Wanner  
WKR- õhusuunajaga 

Puude kõrgus maksimaalselt 
2,20m  
Reavahe maksimaalselt 2,20 m 



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

95% triivi vähendamine  

Kategooria 8: Kuni 810 mm (32 ') läbimõõduga telgventilaatorpritside otsakud 

Otsakud ja puhumisõhk peavad olema kohandatud puude ja põõsaste kõrgusele, et pritsimislahus 

jaotuks optimaalselt. Esimesed 5 rida on esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida alates 

puhvervööndist. 

Albuz  

Otsak  Värv  Töörõhk  

TVI 80–01 Oranž Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei 
tohi väljapoole pritsida. 
2–25 bar 

Kategooria 9: 95% triivi vähendavad otsakud  

Esimesed 5 rida on esimesed read viljapuuaias, mida tohib pritsida alates puhvervööndist. 

Lochmann Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

Ventilaatorprits 90 UQH2-A Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. Jõuvõtuvõlli kiirus ei tohi ületada 400 r/min.  
TeeJet DG 8002 VS–3 bar  
TeeJetDG 8003 VS–3 bar  
TeeJet DG 8004 VS–3 bar  
TeeJet DG 8005 VS–8 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–3 bar  
Lechler AD 90–03 C–3 bar  
Lechler AD 90–04 C–8 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–5 bar  
Lechler IDK 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–02 C–5 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–015–3 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

  



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Munckhof Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

105 Ristvooluventilaatoriga 
105 Ristvooluventilaatoriga  
2,75 m või 3,05 m  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 2 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 3 bar  
TeeJet DG 8004 VS – 3 bar  
TeeJet DG 8005 VS – 5 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90-02 C – 3 bar  
Lechler AD 90-03 C – 3 bar  
Lechler AD 9004 C – 3 bar  
Lechler ID 90-015 – 5 bar  
Lechler ID 90-02 – 5 bar  
Lechler IDK 90-0067 – 4 bar  
Lechler IDK 90-01 – 5 bar  
Lechler IDK 90-015 – 5 bar  
Lechler IDK 90-02 – 5 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
AgroTop TD 80-015 – 5 bar  
Albuz AVI 80-01 – 3 bar  
Albuz AVI 80-015 – 3 bar  
Albuz AVI 80-02 – 5 bar  
Albuz CVI 80-01 – 3 bar  
Albuz CVI 80-015 – 3 bar  
Albuz CVI 80-02 – 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

106 Õhuvoolu kontrolli ja 
õhkkardinaga prits, reavahe 
reguleeritav kuni 4 m  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

  



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Wanner Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

Ventilaatorprits Wanner  
42GA 

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus ei tohi ületada 320 
p/min. Kaks ülemist pihustit peavad olema mõlemalt poolt 
suletud. 
TeeJet DG 8002 VS–5 bar  
TeeJet DG 8003 VS–5 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–4 bar  
Lechler AD 90–03 C–4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

Wanner KH 63 ja NH 63 
ventilaatoriga H63.  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. Jõuvõtuvõlli kiirus ei tohi ületada 400 p/min. 
Maksimaalne puude kõrgus võib olla 2,5 meetrit.  
TeeJet DG 8002 VS – 4 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90-02 C – 4 bar  
Lechler AD 90-03 C – 4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80-01 – 4 bar  
Albuz CVI 80-01 – 5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 

Wanner NTR 20  Esimeses viies reas peale puhvervööndit tuleb puhumisõhk 
mõlemal küljel lülitada asendisse 7. 
TeeJet DG 8002 VS–3 bar  
TeeJet DG 8003 VS–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–4 bar  
Lechler AD 90–03 C–4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–5 bar  



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

Wanner NTR 20  Esimeses viies reas peale puhvervööndit tuleb väljapoole 
suunatud puhumisõhk lülitada asendisse 4 ja sissepoole 
suunatud puhumisõhk asendisse 8. 
TeeJet DG 8002 VS–3 bar  
TeeJet DG 8003 VS–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–4 bar  
Lechler AD 90–03 C–4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ITR 80 -01 C – 5 bar  
Albuz AVI 80–01–5 bar  

KWH Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

3R2 K1500  Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida. 
TeeJet DG 8002 VS–3 bar  
TeeJet DG 8003 VS–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–3 bar  
Lechler AD 90–03 C–3 bar  
Lechler AD 90–04 C–8 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–8 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–8 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3. 



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

KWH Mistral K600–EC2,  
K1000– EC2,  
K2000–EC2  

Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 
pritsida.  
TeeJet DG 8002 VS–4 bar  
TeeJet DG 8003 VS–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–4 bar  
Lechler AD 90–03 C–4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Muud otsakud vastavalt kategooriale 3.  

ZUPAN Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

ZM – DTA  Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 

pritsida. Õhuhulk 25 000 m3/h. 

TeeJet DG 8003 VS–4 bar  
TeeJet DG 8002 VS–4 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler AD 90–015 C–2 bar  
Lechler AD 90–02 C–4 bar  
Lechler AD 90–03 C–4 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–7 bar  
Lechler IDK 90–01 C–8 bar  
Lechler IDK 90–015 C–8 bar  
Lechler IDK 90–02 C–8 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
Albuz AVI 80–01–4 bar  
Albuz AVI 80–015–5 bar  
Albuz AVI 80–02–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–01–5 bar  



95% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse 

saavutamiseks reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

ZM – DTG  Esimeses viies reas peale puhvervööndit ei tohi väljapoole 

pritsida. Õhuhulk 30 000 m3/h  

TeeJet DG 8003 VS- 4 bar  
TeeJet DG 8002 VS- 4 bar  
Lechler AD 90 -01 C - 2 bar  
Lechler AD 90 -015 C - 2 bar  
Lechler AD 90 -02 C - 4 bar  
Lechler AD 90 -03 C - 4 bar  
Lechler IDK 90 -0067 C - 7 bar  
Lechler IDK 90 -01 C - 8 bar  
Lechler IDK 90 -015 C - 8 bar  
Lechler IDK 90 -02 C - 8 bar  
Lechler ITR 80 -01 C - 5 bar  
Albuz AVI 80-01-4 bar  
Albuz AVI 80015-5 bar  
Albuz AVI 80-02--5 bar  
Albuz CVI 80-01--5 bar  
Albuz CVI 80-015--5 bar  
Albuz CVI 80-01--5 bar  

  



99% Triivi vähendamine puu-ja põõsapritsidel 
Tabelites toodud rõhud on maksimaalsed triivi vähendamise saavutamiseks. Optimaalse katvuse saavutamiseks 
reguleeritakse pihustit ja selle õhusuunda vastavalt puude või põõsaste kõrgusele. 

99% triivi vähendamine  

Kategooria 10: 99% triivi vähendavad otsakud 

Otsakud ja puhumisõhk peavad olema kohandatud puude kõrgusele, et pritsimislahus jaotuks 

optimaalselt. 

LIPCO Prits  

Prits  Otsak ja maksimaalne töörõhk 

OSG-N, tunnelprits, 1 ja 2-rivi. 
Reavahe 2,5 m. 

Albuz AVI 80-015 – 5 bar  
Albuz AVI 80-02 – 5 bar  
Albuz AVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–01–3 bar  
Albuz CVI 80–015–5 bar  
Albuz CVI 80–02–5 bar  
Lechler AD 90–01 C–2 bar  
Lechler ID 90-015 C – 5 bar  
Lechler AD 90-02 C – 3 bar  
Lechler AD 90-03 C – 3 bar  
Lechler AD 90-04 C – 4 bar  
Lechler ID 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–0067 C–4 bar  
Lechler IDK 90–01 C–5 bar  
Lechler IDK 90–015 C–5 bar  
Lechler IDK 90–02 C–5 bar  
Lechler ITR 80–01 C–5 bar  
TeeJet DG 8002 VS – 3 bar  
TeeJet DG 8003 VS – 3 bar  
TeeJet DG 8004 VS – 4 bar  

 


